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2 UNTERNEHMEN

akYtec GmbH ist ein europäischer Hersteller von Geräten für die industrielle Automatisierung und produziert SPS-Systeme, HMIs, Prozessanzeigen, 

I/O-Module und cloudbasierte Überwachungslösungen. Unsere Produkte werden weltweit eingesetzt – von HLK-Anlagen und Wasseraufbereitung-

sanlagen über Fertigungsstraßen bis hin zu landwirtschaftlichen Betrieben und vielen weiteren Anwendungen.

Wir stellen unsere Kunden in den Mittelpunkt all unseres Handelns. Unser technischer Support steht in Englisch, Deutsch, Serbisch, Polnisch,  

Türkisch, Spanisch und vielen weiteren Sprachen zur Verfügung, sodass Kommunikation nie ein Hindernis darstellt.

FRISCHER WIND AUS HANNOVER

„Von Anfang an war unser Ansatz klar: Wir hören unseren Kunden zu 
und reagieren auf ihre Bedürfnisse. Wir unterstützen jeden Anwender 
unserer Produkte, unabhängig von Bestellgröße oder Projektumfang. 
Unser Team ist stets bereit zu helfen – ob Sie ein einzelnes Gerät 
integrieren oder ein komplettes Automatisierungssystem aufbauen.“

—  Ein Wort unseres Geschäftsführers, Alex Holm
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Unsere universell einsetzbaren, konfigurierbaren Digitalanzeigen zeichnen sich durch ihr kompaktes Design und ihre 
einzigartige Bauform aus. Sie können in eine Standardbohrung von 22,5 mm für Signallampen oder Taster montiert 
werden.
Diese Prozessanzeigen benötigen weder Befestigungsschrauben noch spezielle rechteckige Aussparungen, was ihre 
Montage auf Bedien- oder Schaltschranktüren schnell, einfach und komfortabel macht.
Die wandmontierbare Anzeige ITP11-W, die über den Messstromkreis gespeist wird, besitzt ein universelles Gehäuse, 
das sowohl auf eine DIN-Schiene aufgesteckt als auch an einem Rohr befestigt werden kann.

Die akYtec-Prozessanzeigen unterscheiden sich hinsichtlich der unterstützten Signalarten.
Sie können aus verschiedenen Signalen wie 4-20 mA, 0-10 V, RTD, Thermoelement (TC) usw. wählen – eine Schnel-
lauswahl-Tabelle unserer Digitalanzeigen hilft Ihnen dabei. Unser Gerät verfügt über eine kompakte Frontfläche von 
48 x 26 mm und zeigt bis zu 4 Ziffern mit einer Größe von 14 mm in gestochen scharfer Auflösung an. Dank des 
zylindrischen Gehäuserückteils (55 mm) passt es selbst in beengte Räume, ideal für Tasterfelder oder Schaltschränke. 
Wählen Sie das optimale Modell entsprechend Ihren Platz- und Signalanforderungen.

Übersichtstabelle:

ÜBERSICHT DER PROZESSANZEIGEN

PROZESSANZEIGEN

Gerät ITP11 ITP14, ITP16 ITP11-W ITP15-M ITP17 SMI2-M

Eingangssignal 4–20 mA 
(Stromschleife)

ITP14 4-20 mA, 
0-10 V 

 
ITP16 TC,  

RTD (Pt100,
Pt1000 usw.)

4–20 mA 
(Stromschleife)

4–20 mA, 0–10 V, TC, RTD  
(Pt100, Pt1000 usw.)

RS485, Modbus 
RTU/ASCII

LED-Farbe Rot / Grün 3 Farben (Rot/Grün/Gelb)

Ausgangssignal - NPN-Transistor 200 mA, 42 V DC -

Rolle im  
System

Anzeige
Master / Slave 

/ Spy

Anzeige 7-Segment, 4-stellig 10-Segment 7-Segment, 4-stellig

Schutzart Front IP65 / Rückseite IP20
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ITP11 / ITP11-G

Der ITP11 ist ein universelles, mikroprozessorgesteuertes 
Anzeigegerät zur Überwachung industrieller Prozesse.  
Die gemessenen Werte sind skalierbar, und das Gerät 
kann an beliebige Transmitter mit 4–20-mA-Ausgang  
angeschlossen werden. Es benötigt keine Hilfsspannung,  
da es direkt aus der Stromschleife gespeist wird. Das  
kompakte Gehäuse passt in eine Standardbohrung  
Ø 22,5 mm, was eine schnelle, einfache und  
platzsparende Montage auf Bedientafeln oder  
Schaltschranktüren ermöglicht.

Funktionen und Merkmale:

Anzeigefarbe

Montage auch in Tastergehäusen  
möglich

Analoger Eingang 4–20 mA

Kompakte Bauform

Genauigkeit 0,2 %

Großer Umgebungstemperaturbereich

PROZESSANZEIGE 4–20 MA

Speisung über Stromschleife (4–20 mA)

Schnelle Installation

Einfache Montage in  
Ø 22,5 mm-Bohrung
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	• Visualisierung jedes 4–20-mA-Signals  
(Sensor, SPS, I/O-Modul usw.)

	• Skalierung des Eingangssignals

	• Einstellbare Dezimalpunkt-Position

	• Anzeige von bis zu vier Ziffern (14 mm hoch)  
einschließlich Dezimalpunkt

	• Wurzelfunktion (für spezielle Durchfluss- oder  
Differenzdruck-Transmitter)

	• Signal-Dämpfung zur Glättung schwankender  
Messwerte

	• Alarmfunktion (Blinken bei Überschreitung von 
Schwellwerten)

	• Fehleranzeige bei Über- oder Unterschreitung des 
Messbereichs

	• Zugangsschutz über Passwort

	• Kompakte Abmessungen und schnelle Montage in  
Ø 22,5 mm-Bohrung

	• Versorgung direkt aus der Stromschleife – kein  
separates Netzteil erforderlich

	• Anzeige in Rot oder Grün (je nach Variante)




































